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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 001_2020_50/70

raffineria di ancona

Codice di identificazione unico del prodotto tipo
Unique identification code of the product-type:

Numero tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento
che consenta l'identificazione del prodotto da

costruzione ai sensi dell’art. 11, par. 4:

Type, batch or serial number or any other element allowing
identification of the construction product as required under Article
11(4):

Uso previsto del prodotto da costruzione:

Intended use or uses of the construction product:
Nome e indirizzo del fabbricante:

Name and address of the manufacturer:

Sistema di valutazione e verifica della costanza della

prestazione del prodotto da costruzione:
System of assessment and verification of constancy of
performance of the construction product:

Organismo notificato:
Notified body:

Norma armonizzata:
Harmonised technical specification:

Ha rilasciato il certificato CE di conformita del
controllo della produzione di fabbrica n. 0496-CPR-
0216 fondandosi sui seguenti elementi:

Issued the CE certificate of the Factory production control n. 0496-
CPR-0216 performed on following items:

Prestazioni dichiarate:

C€

0496
Bitume per pavimentazioni stradali, 50/70
Paving grade bitumen, 50/70
50/70 - Fascicoli ITT_2020

50/70 - Files ITT_2020

Utilizzo nella costruzione e nella manutenzione di strade, piste di

atterraggio e altre superfici stradali pavimentate
Constr<uction and maintenance of road, airfields and other paved areas

“api raffineria di ancona” S.p.A. - Via Flaminia, 685 - 60015

Falconara Marittima (AN) - Italia
“api raffineria di ancona” S.p.A. - Via Flaminia, 685 - 60015 Falconara Marittima (AN)
- Italy

2+
2+

DNV GL Business Assurance Italia s.r.l. n.0496
DNV GL Business Assurance Italia s.r.l. n.0496

EN 12591:2009
EN 12591:2009

- Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione del controllo
della produzione di fabbrica
- Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della

produzione in fabbrica
Initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control

- Continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control

Declared performance:

Caratteristiche essenziali Unita di Misura | Prestazione | Metodo/Specifica tecnica armonizzata
Essential characteristics Unit Performance Test method/ Harmonised technical specification
Penetrazione a 25°C Penetration at 25°C 0,1mm 50+70 EN 1426 — EN 12591:2009

Punto di rammollimento Softening point °C 46+54 EN 1427 —EN 12591:2009

Indice di Penetrazione penetration index - -1,5+0,7 Annex A EN 12591:2009

Penetrazione residua Retained penetration % >50 EN 1426 - EN 12607/1 - EN 12591:2009
Aumento del rammollimento dopo RTFOT °C <11 EN 1427 - EN 12607/1 — EN 12591:2009
Increase in softening point

\

La prestazione del prodotto identificato € conforme alle prestazioni dichiarate di cui sopra. Si rilascia la presente

dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante.
The performance of the product identified is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole
responsibility of the manufacturer.

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Signed for and on behalf of the manufacturer by

Falconara Marittima, 8 gennaio 2020

Responsabile per la direzione del Factory Production Control - Pierfilippo Amurri
Management representative of Factory Production Control - Pierfilippo Amurri /
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